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Felhasznaloi kezikonyv 



Felhasznaloi kezikonyv 



A kezikonyv celja, hogy segitseget nyujtson azok szamara, akik: 

elso alkalommal helyezik iizembe a PC-t, 

• hibakeresest vegeznek a PC-n, 

• hardver elemet cserelnek, 

• azt szeretnek megtudni, honnan kaphatnak tovabbi informaciokat es 
tamogatast. 

A PC hasznalata elott tanacsoljuk, olvassa el az ergonomiai 
informaciokat tartalmazo reszt. Tovabbi informaciokat a HP 
"Working in Comfort" (Kenyelmes munkavegzes) web-lapjan 
a www . hp . com/ergo/ cmien talalhat. 

Fontos biztonsagi informaciok 

FIGYELMEZTETES Biztonsagi okokbol a PC hazanak leszerelese elott mindig valassza le 

a keszuleket a halozatrol es bontsa a tavkozlesi halozat csatlakozasat is. 
A PC bekapcsolasa elott mindig szerelje vissza a keszulek hazat. 

Robbanasveszely keletkezhet, ha az akkumulatort helytelenul szerelik be 
a keszulekbe. Biztonsagi okok miatt soha ne ki'serelje meg ujratolteni, 
szetszedni vagy tuzbe dobni a regi akkumulatort. Az akkumulatort csak 
a gyarto altal ajanlott azonos ti'pusu akkumulatorra szabad kicserelni. 
Ebben a PC-ben h'tium akkumulator talalhato, amely nem tartalmaz 
nehez femeket. A kornyezet vedelme erdekeben azonban ne dobja ki az 
akkumulatort a haztartasi szemetbe. Kerjuk, vigye vissza a hasznalt 
akkumulatort abba a boltba, ahol vasarolta azt, vagy a kereskedohoz, 
akitol a PC-t vasarolta, vagy a HP-hez - e cegek gondoskodhatnak az 
akkumulator ujrahasznosi'tasarol vagy biztonsagos elhelyezeserol. 
A hasznalt akkumulatorok visszavetele ingyenes. 

Ha van modemje: 

Ne csatlakoztassa a modemet a telefonvonalra, ha villamlik. Ne szereljen 
fel telefoncsatlakozot nedves helyre csak akkor, ha elotte lekapcsolta 
a telefonvonalat a halozati interfesznel. Ne erjen szigeteletlen 
telefonvezetekhez vagy csatlakozohoz, hacsak elotte nem kapcsolta le 
a telefonvonalat a halozati interfesznel. A telefonvonal szerelese es 
modosi'tasa soran megfelelo elovigyazatossaggal jarjon el. A villamcsapas 
veszelye miatt ne hasznalja a telefont, ha villamlik (a mobil telefonra ez 
nem vonatkozik). 

Gazszivargas kozeleben a szivargas bejelentesere ne hasznalja a telefont. 
Ne erintse meg vagy szerelje le a kommunikacios aramkori lapot 
a telefonhalozathoz valo csatlakozas bontasa elott. 



PN: 5967-9533 
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A keszulek apolasa 

VIGYAZAT A CD-ROM hasznalata soran soha ne erjen a lencsekhez, mivel ez 

karosi'thatja a kesziileket. 
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A PC telepitese es hasznalata 

Ebben a fejezetben a PC telepitesevel es hasznalataval 
kapcsolatos informaciok talalhatok. 



1 A PC telepitese es hasznalata 

A PC kicsomagolasa 



A PC kicsomagolasa 



FIGYELMEZTETES Ha nem biztos abban, hogy kepes-e egyediil felemelni a PC-t vagy a 
monitort, akkor ne probalja meg segi'tseg nelkiil. 



Szamftogep 




Helyezze a PC-t egy stabil asztalra, amely kozeleben konnyen 
elerheto konnektor talalhato, es amelyen megfelelo hely all 
rendelkezesre a billentyuzet, az eger es a tobbi tartozek 
elhelyezesere. 
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1 A PC telepftese es hasznalata 

Az eger, a billentyuzet, a monitor es a nyomtato csatlakoztatasa 



Az eger, a billentyuzet, a monitor es a nyomtato 
csatlakoztatasa 

Csatlakoztassa az egeret, a billentyuzetet, a monitort es 

a nyomtatot a szamitogep hatoldalahoz. A csatlakozokat csak 

egyfelekeppen lehet csatlakoztatni. 



25-polusu 




csatlakozo 1 csatlakozo 



1. Az USB-ttamogatja: a) a Windows 95 legutolso valtozata (nehany tfpusnal elore telepitettuk); b) a Windows 98. 
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1 A PC telepitese es hasznalata 

Csatlakoztatas a szamitogepes halozathoz (csak nehany tipus eseten) 



Csatlakoztatas a szamitogepes halozathoz (csak 
nehany tipus eseten) 

Jelezze a halozat adminisztratornak, hogy a szami'togepet 
a halozathoz csatlakoztatta. 

Csatlakoztassa a halozati kabelt az RJ-45 UTP (arnyekolatlan 
sodrott erparu) LAN csatlakozohoz. 




A HP a nem HP altal gyartott halozati csatolo kartyakhoz is 
biztosft meghajto programokat es telepitesi informaciokat. Lasd 
a HP tamogatasi web helyen a LAN Card Ready reszt a kovetkezo 
cimen: www . hp . com/go/vectrasupport. 
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1 A PC telepftese es hasznalata 

Multimedias tartozekok csatlakoztatasa 



Multimedias tartozekok csatlakoztatasa 



FIGYELMEZTETES A fejhallgato vagy a hangszoro csatlakoztatasa elott mindig vegye le a 
hangerot, hogy ne erje varatlan hanghatas vagy statikus kisiiles. A 
hosszu idon at tarto nagy hangero karosi'thatja a hallast. A fejhallgatot 
helyezze eloszor a nyakaba es vegye le a hangerot. Ezutan helyezze a 
fejere es lassan novelje a hangerot kellemes szintre. Alh'tsa be a hangerot 
ugy, hogy jol es tisztan, torzi'tas nelkiil halljon mindent. 

Ha van modemje: 

Ne csatlakoztassa a modemet a telefonvonalra, ha villamlik. Ne szereljen 
fel telefoncsatlakozot nedves helyre csak akkor, ha elotte lekapcsolta a 
telefonvonalat a halozati interfesznel. Ne erjen szigeteletlen 
telefonvezetekhez vagy csatlakozohoz, hacsak elotte nem kapcsolta le a 
telefonvonalat a halozati interfesznel. 
A telefonvonal szerelese es modosi'tasa soran megfelelo 
elovigyazatossaggal jarjon el. 

A villamcsapas veszelye miatt ne hasznalja a telefont, ha villamlik (a 
mobil telefonra ez nem vonatkozik). Gazszivargas kozeleben a szivargas 
bejelentesere ne hasznalja a telefont. A keszulek osszes ki- es bemenete 
biztonsagos kisfesziiltsegu aramkori pont, kiveve a telefon- es a 
vonalcsatlakozokat, amelyek tavkozlesi halozati feszultsegu aramkorok. 
A keszulek hazanak levetele elott mindig bontsa a szami'togep analog 
telefonvonali csatlakozasat. Ne erintse meg vagy szerelje le a 
communications kommunikacios aramkori lapot a telefonhalozathoz valo 
csatlakozas bontasa elott. 

A PC hatso oldalan levo multimedias paneljen fejhallgato-kimenet, 
mikrofonbemenet es vonalbemenet csatlakozok talalhatok. Kulso 
forrasbol a vonalbemeneten at importalhat hangjeleket. Kulso 
eszkozoket csatlakoztathat meg a MIDl/Joystick csatlakozohoz is. 
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1 A PC telepitese es hasznalata 

A halozati kabel csatlakoztatasa 



A halozati kabel csatlakoztatasa 



FIGYELMEZTETES Biztonsagi okok miatt a keszuleket mindig foldelt konnektorhoz 

csatlakoztassa. Mindig olyan halozati kabelt hasznaljon, amely megfelelo 
foldelt dugoval rendelkezik, mint peldaul a kesziilekhez adott kabel, vagy 
olyat, amely megfelel a helyi eloirasoknak. A PC-t a halozatrol a halozati 
kabel kihuzasaval valaszthatja le. Ezert a PC-t ugy kell elhelyezni, hogy 
kozel legyen egy konnyen elerheto konnektorhoz. 




1 Vegye le a PC halozati csatlakozojat fedo figyelmezteto ci'mket, 
es ellenorizze, hogy a bedlUtott feszilltseg megegyezik-e a hdlozat 
feszilltsegevel . (A feszultseget a gyarban alh'tottak be es a 
bealh'tas valoszi'nuleg jo.) 

VIGYAZAT Ha a feszultseget rosszul alh'tottak be es fgy kapcsolja be a PC-t, 

akkor a keszulek maradando karosodast szenvedhet. 



2 Csatlakoztassa a halozati kabelt a monitorhoz es a 
szamitogephez. (A csatlakozok csak egyfelekeppen dughatok be.) 

3 Csatlakoztassa a kijelzo es a szamftogep halozati kabelet foldelt 
konnektorhoz. 
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1 A PC telepftese es hasznalata 

A PC bekapcsolasa elso alkalommal 



A PC bekapcsolasa elso alkalommal 

Ha a PC-n elore telepi'tett szoftverek talalhatok, akkor a PC elso 
bekapcsolasakor be kell alh'tani azokat (inicializalas). E folyamat 
soran beallithatja a szoftver nyelvet illetve a szamitogepbe 
telepi'tett hardvernek megfeleloen magat a szoftvert (a szoftver 
inicializalasa utan kesobb is megvaltoztathatja a beallitasokat). 



A szoftver inicializalasa 

MEGJEGYZES NE kapcsolja KI a PC-t a szoftver inicializalasa kozben - ennek 

kiszami'thatatlan kovetkezmenyei lehetnek. 



1 Eloszor a monitort kapcsolja be, rnajd a PC-t. 

A PC bekapcsolasakor a HP logo jelenik meg a kijelzdn. A PC 
bekapcsolasi ontesztelest hajt vegre (POST). 

Ha a kesziilek a bekapcsolasi onteszt soran hibat eszlel, akkor 
a kijelzon automatikusan kijelzi a hibat. Az [F2] gomb 
megnyomasaval elindi'thatja a Setup programot, hogy kijavi'tsa 
a hibat. 

2 Megkezdodik a szoftverinicializalasi folyamat. 

3 Az inicializalasi folyamat vegen kattintson az OK gombra es a 
PC ujraindul. 
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1 A PC telepitese es hasznalata 

A PC bekapcsolasa elso alkalommal 

A PC ujraindulasa utan 

□ Allitsa be a billentyuzetet ugy, hogy Onnek kenyelmes legyen. 

□ Tetszese szerint allitsa be a monitor fenyerejet es kontrasztjat. 
Ha a kep nem tolti ki teljesen a kepernyot, vagy nem kozepen 
helyezkedik el, akkor a monitor kezeloszerveivel allitsa be a 
kepet. Ennek reszletes lei'rasat a monitor kezikonyveben 
talalhatja. 

□ A munkakornyezetet rendezze el igenye szerint (tovabbi 
reszleteket a Programs O HP Info O Working Comfortably 
fejezetben talalhat). 

□ Telepi'tse az alkalmazasokat. 

Az operacids rendszer megvaltoztatasa 

Ha a PC-n hasznalt operacios rendszert megvaltoztatja, 
ellenorizze, hogy a Setup program Advanced menujeben a Plug & 
Play O/S mezot jol allitotta-e be. (A PC Setup programjaba ugy 
lephet be, hogy ujrainditja a PC-t es a bekapcsolasi folyamat 
kozben megnyomja az [fi] gombot.) 

• Plug and Play funkcioval rendelkezo operacios rendszerek 
eseten, peldaul Windows 95 es Windows 98, a Plug & Play O/S 
mezonel allitson be Yes-t. 

• Plug and Play funkcioval nem rendelkezo operacios 
rendszereknel, mint peldaul a Windows NT 4.0, a mezonel 
alh'tson be No-t. 

Az operacios rendszer kezikonyvebol tudhatja meg, hogy az 
operacios rendszer rendelkezik-e Plug and Play funkcioval. 

A PC leallitasa 

A PC leallitasa elott gyozodjon meg arrol, hogy minden 
alkalmazasbol kilepett-e, majd hasznalja az operacios rendszer 
Start menuben talalhato kilepes parancsot. 
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1 A PC telepftese es hasznalata 

Energiagazdalkodas hasznalata 



Energiagazdalkodas hasznalata 

Az energiagazdalkodas lehetove tesz, hogy a PC 
teljesi'tmenyfelvetele, fogyasztasa csokkenjen, mivel az PC az 
uresjaratok idejen lelassitja mukodeset. 

HP setup program Az energiagazdalkodast a HP Setup programban allrthatja be. 

Lasd a Setup program Power menujenek General Power 
Settings pontjat. (A PC Setup programjaba ligy lephet be, hogy 
ujraindftja a PC-t es a bekapcsolasi folyamat kozben megnyomja az 
[T2I gombot.) 



Az operacios Az operacios rendszerek, mint peldaul a Windows NT 4.0, a 

rendszer Windows 95 es a Windows 98 kiilonbozo energiagazdalkodasi 

energiagazdalkodasa kepessegekkel rendelkeznek. Ezzel kapcsolatban tovabbi 

informaciot az operacios rendszer dokumentaciojaban talalhat. 

EPA es Energy Star A HP az Energy Star® partnerekent megvizsgalta kesziilekeit 
megfelelosseg Windows 95 illetve Windows 98 operacios rendszerrel, es a 
vizsgalatok szerint ez a kesziilek megfelel az Energy Star® 
iranyelvekben megadott energiahatekonysagi kovetelmenyeknek. 



Kezelhetoseg 

A PC kivaloan kezelheto. A szamftogepen megtalalhato az elore 
telepitett HP TopTools program, amely egy hardverkezelo eszkoz. 
Ha tobbet szeretne megtudni a TopTools programrol, kattintson a 
Programs C HP DMI pontra vagy csatlakozzon a HP web- 
helyehez a kovetkezo ci'men: www . hp . com/toptools . 
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1 A PC telepitese es hasznalata 

Szoftverek es meghajtoprogramok 



Szoftverek es meghajtoprogramok 

A HP tamogatasi web helyen (www . hp . com/go/vectrasupport) a 

"Software and Drivers (Szoftverek es meghajtoprogramok)" 
resznel megtalalhatja es letoltheti a legujabb meghajto es BIOS 
programokat a PC-je szamara. 



Tovabbi informaciok es segitseg 

Informaciok a PC merevlemezen 

Tovabbi, elore betoltott informaciok talalhatok a PC 
merevlemezen. Ezek kozott a kovetkezok szerepelnek: 

• Informacio keresese — honnan szerezhet tovabbi informaciokat 
a PC-rol, beleertve a hasznos HP web-helyek cimeit es linkjeit? 

E lap eleresehez a Windows felhasznalok kattintsanak a 
Start gombra, majd a Programs C HP Info C HP Vectra 
VEimenupontokra. 

• Kenyelmes munkavegzes — utmutato ergonomiai kerdesekben. 

E lap eleresehez a Windows felhasznalok kattintsanak a start 
gombra, majd a Programs O HP Info C Working Comfortably 
menupontokra. 

Informaciok a HP tamogatasi web helyen 

A HP web-helyen rengeteg informacio talalhato, tobbek kozott 
letoltheto dokumentaciok, szerviz es tamogatasi lehetosegek, 
valamint a meghajtok es segedprogramok legujabb valtozatai. 
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1 A PC telepitese es hasznalata 

Tovabbi informaciok es segitseg 

PC kezikonyvek 

Szamos a PC-vel kapcsolatos dokumentacio talalhato es toltheto le 
a HP Vectra tamogatasi web-helyen 

(www . hp . com/go/vectrasupport) a "Manuals (Kezikonyvek)" 
cmien. A dokumentumok Adobe Acrobat (PDF) formatumban 
keszultek. 

A dokumentumok kozott az alabbiak talalhatok: 

Using Sound (A hang hasznalata) — ismerteti, hogyan 
hasznosrthatja maximalisan a szamitogep hangrendszeret, 
beleertve a konfiguralast es a hibakeresest is. 

• Troubleshooting and Upgrade Guide (Hibakeresesi es bovitesi 
utmutato) — reszletesen ismerteti a PC-n torteno hibakeresest 
es a tartozekok telepiteset. Informaciokat ad a PC muszaki es 
biztonsagi jellemzoirol. Ezt a kezikonyvet a kovetkezo reszben 
reszletesen ismertetjuk. 

• Service Handbook (Szerviz kezikonyv) Fejezetei — informaciok a 
bovitesekrol es az alkatreszek cserejerol, beleertve a HP 
alkatresz-szamokat is 

• Technical Reference Manual (Muszaki hivatkozdsi kezikonyv) — 
a rendszer elemeire vonatkozo muszaki informaciok, pi. 
alaplap, chip keszlet es BIOS. 

Erdemes rendszeresen figyelni a web-helyet, hogy amint 
elerhetove valnak, letolthesse a legujabb dokumentumokat. 
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1 A PC telepitese es hasznalata 

Tovabbi informaciok es segitseg 

Hibakeresesi es bovitesi utmutato 

Ez a letoltheto dokumentum Acrobat (PDF) formatumu. Reszletes 
informaciokat tartalmaz a kovetkezo temakrol: 

• PC hibakereses. 

• Tartozekok telepitese, beleertve: 

• memoria bovitese 

• tarolo eszkozok telepitese 

• Bovitokartya telepitese 

• Biztonsagi kabel telepitese 

• Akkumulator csereje 

• Biztonsagi bilincs felszerelese. 

• Biztonsagi es kezelhetosegi jellemzok 

• A PC-re vonatkozo muszaki informaciok, beleertve: 

• alaplapi atkotesek (jumper) 

• a PC altal hasznalt IRQ-k, DMA-k, es I/O cimek. 

A Troubleshooting and Upgrade Guide (Hibakeresesi es bovitesi 
utmutato) a jelen kezikonyvben talalhatokhoz kepest reszletesebb 
informaciokat tartalmaz a hibakeresesrol. 



MEGJEGYZES A Troubleshooting and Upgrade Guide (Hibakeresesi es bovitesi 

utmutato) megtekintesehez es kinyomtatasahoz az Adobe Acrobat 
Reader program] ara van sziikseg. Ha nines a szamitogepere 
telepitve az Acrobat Reader program, akkor az ingyenesen 
letoltheto az Adobe web helyerol (www . adobe . com). 



A Troubleshooting and Upgrade Guide (Hibakeresesi es bovitesi 
utmutato) letoltese 

A Troubleshooting and Upgrade Guide (Hibakeresesi es bovitesi 
utmutato) letoltesehez csatlakozzon a HP Vectra tamogatasi 
helyhez a www . hp . com/go/vectrasupport cimen, keresse meg a 
"Manuals (Kezikonyvek)" reszt es valassza ki az On PC-jet. 
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Alapveto problemak megoldasa 

Ez a fejezet a PC-vel kapcsolatos problemak megoldasaban 
szeretne segi'teni. A kovetkezo temakrol talalhatok informaciok: 

• Altalanos PC es hardver problemak kezelese 

• A HP hardverdiagnosztizalo DiagTools program] anak 
hasznalata 

• Gyakran feltett kerdesek 

• Hogyan kaphat tovabbi segitseget 

• Hewlett-Packard tamogatasi es informacios szolgaltatasok. 

Tovabbi informaciokat a HP web-helyen, a 
www.hp.com/go/vectrasupport cmien a Troubleshooting and 
Upgrade Guide reszben talalhat. 



2 Alapveto problemak megoldasa 
Ha a PC nem indul el rendesen 



Ha a PC nem indul el rendesen 



A PC nem kapcsol be 


Ellenorizze, hogy... 


Hogyan 


a PC halozati vezeteke megfelelo'en csatlakozik-e. 


Csatlakoztassa a halozati kabelt a PC-hez es egy mukbdo foldelt 
konnektorhoz. 



A bekapcsolasi onteszt hibat talal 



A PC bekapcsolasakor a kepernyon megjeleno hibaQzenet illetve a hangjelzes azt jelzi, hogy az onteszt konfiguracios problemat 
talalt. 



Ellenorizze, hogy... Hogyan 



a bekapcsolasi onteszt a konfiguracio mely reszeben talalt hibat. Tovabbi informaciokat a HP web-helyen, a 

www . hp . com/go/vectrasupport cfmen a 
Troubleshooting and Upgrade Guide reszben talalhat. 



Ha a PC-nek hardver problemaja van 



A monitor nem mukodik... 


A PC halozati jelzo'lampaja vilagit, de a monitor sotet marad. 


Ellenorizze, hogy... 


Hogyan 


bekapcsolta-e a monitort (a LED vilagit-e). 


A monitor kezikbnyveben tovabbi informaciokat talalhat a LED jelzesekrol 
(zbld, narancs illetve villogo jelzes). 


jol csatlakozik-e a monitor halozati kabele. 


Csatlakoztassa a halozati kabelt- ellenorizze, hogy megfelelo'en 
csatlakozik-e egy jol mukbdo foldelt konnektorhoz illetve a monitorhoz. 


megfelelo'en allitotta-e be a monitor fenyerejetes 


Ellenorizze a beallitast a monitor OSD (kepernyon megjeleno) vagy a 


kontrasztjat. 


monitor elb'lapjan talalhato kezelb'szervek segitsegevel. 


a bekapcsolas soran megjelenikvalami a kepernyon, amely aztan elsbtetiil. 


Ellenorizze, hogy... 


Hogyan 


a monitor PC-n vegzett beallitasai megfelelnek-e a 


• Windows NT 4.0: Ha a bekapcsolas folyaman a szamitogep ken, adjon 


monitornak. 


meg VGA iizemmodot, majd allitsa alaphelyzetbe a felbontast. 

• Windows 95/98: Inditsa ujra a gepet. Megjelenik a HP kepernyo. 
Amikor sipolast hall, nyomja meg az F8 gombot es inditsa a PC-t safe 
(biztonsagi) uzemmodban. Kattintson ketszer Control Panel 
(Vezerlopult), meniiben a Display (Kijelzo) ikonra, majd a Settings 
(Beallitasok) gombra. A csuszkaval allitsa a felbontast alaphelyzetbe. 
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2 Alapveto problemak megoldasa 

Ha a PC-nek hardver problemaja van 



A billentyuzet nem mukodik. 


Ellenorizze, hogy 


Hogyan 


megfeleloen csatlakozik-e a billentyuzet csatlakozoja a PC- 
hez. 


Dugja be a billentyuzet csatlakozodugojat a PC hatoldalan levo 
megfelelo csatlakozoaljzatba. 


tiszta-e a billentyuzet es nincs-e beragadt gomb. 


Ellenorizze, hogy minden billentyu magassaga azonos-e es nincs- 
e beragadt gomb. 


a billentyuzet maga nem hibas-e. 


Cserelje ki a billentyuzetet egy olyanra, amirol tudja, hogy jo 1 
mukodik, vagy probalja ki ezt a billentyuzetet egy masik PC-n. 


Ha a szamitogep elindul, megis problemaja van... 


inditsa el a DiagTools programot. Lasd a 136. oldalon. 



Az eger nem mukodik. 



Ellenorizze, hogy 



Hogyan 



az eger kabele jo I csatlakozik-e. 



1 Kapcsolja ki a PC-t. 

2 Dugja be az eger dugojat a PC hatoldalan a 
megfelelo csatlakozoaljba. 



megfelelo meghajtoprogramot hasznal-e. Ha HP tovabbfejlesztett egeret Toltse le a legujabb meghajtoprogramot a HP web- 

hasznal, ellenorizze, hogy a megfelelo meghajtoprogramot telepitette-e. A helyerol, amelynek cime: 

HP eger melle jar a meghajtoprogram is. www.hp.com/go/vectrasupport 



az eger tiszta-e. 



Az abra szerint tisztftsa meg az eger golyojat. 




az eger maga nem hibas-e. 




Cserelje ki az egeret egy olyanra, amirol tudja, hogy 
jol mukodik, vagy probalja ki ezt az egeret egy masik 
PC-n. 


Ha a szamitogep elindul, megis problemaja van... 




Inditsa el a DiagTools programot. Lasd a 136. 
oldalon. 




A bekapcsolasi onteszt hibat jelez. 


Ellenorizze... Hogyan 


a Setup program beallitasait. 1 

2 


Kapcsolja be vagy inditsa ujra a PC-t. 

Ha a kijelzon megjelenik a Press F2 to enter Setup (A Setup programba valo 
belepeshez nyomja meg az F2-t) felirat, nyomja meg az F2 gombot. 1 



1. A Setup programrol tovabbi informaciokat a HP web-helyen, a 

www. hp. com/go/vectrasupportcimen a Troubleshooting and Upgrade Guide reszben talalhat. 
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2 Alapveto problemak megoldasa 

HP DiagTools hardverdiagnosztikai segedprogram 



HP DiagTools hardverdiagnosztikai segedprogram 

A DiagTools, a Vectra hardverdiagnosztizalo segedprogramja segi't 
a HP Vectra PC-k es PC munkaallomasok hardver vonatkozasu 
problemainak diagnosztizalasaban. 
A program tobb segedeszkozt tartalmaz: 

• Ellenorzi a rendszer konfiguraciojat es helyes mukodeset. 

• Diagnosztizalja a hardver vonatkozasu problemakat. 

• Pontos informaciokat biztosit a tamogatast nyujto HP 
szakembereknek, hogy azok gyorsan es hatekonyan 
megoldhassak a problemakat. 

Tovabbi informaciokat a segedprogramrol a HP web-helyen PDF 
(Adobe Acrobat) formatumban elerheto Vectra Hardware 
Diagnostics User's Guide (Vectra hardver diagnosztika 
felhaszndloi kezikonyv) dokumentacioban talalhat. 



Honnan szerezheto A DiagTools megtalalhato a Diagnostics and Recovery CD-ROM 
be a DiagTools (Diagnosztikai es helyredlUto CD-ROM) lemezen, amelyet a PC- 
program? vel egyiitt kapott meg. E segedprogram legujabb valtozatat 

letoltheti a HP web helyerol is, amelynek cmie: 

www . hp . com/ go/ vectrasupport. 



A DiagTools A DiagTools indrtasahoz: 

program inditasa 



1 Helyezze a Diagnostics and Recovery CD-ROM (Diagnosztikai 
es helyredlUto CD-ROM)lemezt a CD-ROM meghajtoba. 

2 Inditsa ujra a PC-t. 

3 A PC a CD-ROM lemezrol indul es egy menu jelenik meg. 
Valassza a DiagTools futtatasa opciot. 

4 A diagnosztikai vizsgalatok vegrehajtasahoz kovesse a 
kepernyon megjeleno utasitasokat. 



A tesztek vegrehajtasa elott a segedprogram automatikusan 
azonositja a rendszer teljes hardver -konfiguraciojat. 
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2 Alapveto problemak megoldasa 
Gyakran feltett kerdesek 



Gyakran feltett kerdesek 

K: Honnan kaphatok segitseget LAN kartya telepi'tesehez? 
V: A www . hp . com/go/vectrasupport web cimen a "LAN Card Ready" 
(LAN kartya kesz) reszben taldlhat informdciokat az dltaldnosan 
telepitett LAN kdrtydkrol, a LAN kdrtyameghajtok telepiteserol, illetve 
megtaldlhatja magukat a meghajtokat is. 

K: Honnan kaphatok tovabbi informaciot a tartozekok telepiteserol? 
V: A HP web-helyen, amelynek time: www. hp. com/go/vectrasupport, a 

Troubleshooting and Upgrade Guide lapon taldlhat reszletes 
informdciokat a tartozekok telepiteserol. 

K: Hogyan telepi'thetem fel ujra az operacios rendszert a PC-re? 
V: Haszndlja a PC-hez adott "Diagnostics and Recovery CD-ROM 
(Diagnosztika es helyredlUtds CD-ROM)" lemezt. 

K: Honnan tudhatom meg, hogy a telepi'teni ki'vant szoftver/hardver 
kompatibilis-e a szami'togepemmel? 

V; Nezze meg a tesztelt termekek listdjdt (Tested Product List) a kovetkezo 
timen: www . hp . com/go/vectrasupport. 

K: Miert lassu a PC/miert kiild furcsa uzeneteket? 

V: A szdmitogepet esetleg virus fertozhette meg. Futassa le a PC-re 

elozetesen feltelepitett viruskereso segedprogramot. 

Ha a problema tovdbbra is fenndll, frissitse a PC BlOS-dt. A BlOS-t es a 
frissitesre vonatkozo utasitdsokat a kovetkezo cimrol toltheti le: 
www . hp . com/ go/vectrasupport. 

K: Azota vannak problemak, hogy telepi'tettem nehany uj szoftvert. Mit 
tegyek? 

V; Tdvolitsa el az uj szoftvert, hogy Idssa megoldodik-e igy a problema. 
Ha nem, akkor kerjen segitseget vagy informaciot az ismert 
kompatibilitdsi problemdkrol a szoftver keszitojetol. 

K: Az ujonnan telepitett hardvereszkoz osszeiitkozest okoz egy masik 
eszkozzel. Hogyan oldhato meg ez a problema? 

V; Ez lehet IRQ konfliktus. Lepjen be a Setup program ba. Ehhez nyomja 
meg az F2 gombot akkor, amikor a bekapcsolds sordn megjelenik a 
kepernyon a Press F2 to enter Setup (A Setup-ba valo belepeshez nyomja meg az F2-ot) 

felirat. Ezutdn vdlasszon az uj eszkoz szdmdra egy haszndlaton kivuli 
IRQ szdmot. 
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2 Alapveto problemak megoldasa 
Gyakran feltett kerdesek 

K: Hogyan tilthatom le a PC integralt hangkartyajat, ha kiilon 
hangkartyat telepi'tek (Windows NT 4.0, Windows 95 es Windows 98 
eseten)? 

V: Vdlassza a Start menuben a Control Panel (Vezerlb'pult) menilpontot, majd 
kattintson a Multimedia (Multimedia) C Advanced (Specialist pontra. Kattintson 
az Audio Device (Hangeszkbzok) ikonra, majd vdlassza a Do not use audio features 
on this device (Az eszkbzbn nincsenek hasznalva hangeszkbzok) rddiogombot. 

K: Mindegyik, a PC-re elore telepi'tett operacios rendszerrel 
hasznalhatok USB hardver eszkozt? 

V: Nem. Az USB eszkozoket csak a Windows 95 es a Windows 98 
tdmogatja. 

K: A szami'togep megfelel-e a 2000. ev elvarasainak? 
V: Az osszes uj Vectra szdmitogep problema nelkiil kepes kezelni a 2000. 
evre valo dtterest. Tovdbbi informdciokat a HP 2000. ev web-helyen a 
kovetkezo cimen taldlhat: www.hp.com/year2000. 

K: Az egyik alkalmazas azt az uzenetet kxildte, hogy tobb szabad 
memoriara van szuksege. Hogyan tudok memoriat felszabadi'tani? 
V: Zdrja be a nem haszndlt alkalmazdsokat. 
A merevlemezrol torolje le a szilksegtelen fdjlokat. 

K: Mit tegyek, hogy egy alkalmazas megszolaljon, azaz hangot adjon ki? 

V: Ellenorizze, hogy a multimedids tartozekokat megfeleloen telepitettek-e 
(lasd 1 . fejezet.) 

Ellenorizze, hogy az alkalmazdst megfeleloen telepitettek-e. Vdlassza a 
Start C Programs (Programok) '■ Accessories (Kellekek) <■ Multimedia (Multimedia) •'■ 
Volume Control (Hangerd-szabalyzo) pontot. Ellenorizze, hogy nincs-e bejelolve a 
nemitds. Novel] e a hangerot addig, amig hangot nem hall. 

K: Honnan kaphatok informaciot a legujabb HP meghajtoprogramokrol? 
V; www . hp . com/ go/vectrasupport. 

K: Mit tegyek, ha egy masodik soros portra lenne szuksegem? 
V; A HP tartozekkent szdllithat masodik soros portot biztosito 
bovitokdrtydt. 
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2 Alapveto problemak megoldasa 

Tovabbi segitsegre van szuksege? 



Tovabbi segitsegre van szuksege? 

Tovabbi segitseget a Troubleshooting and Upgrade Guide 
dokumentaciobol kaphat. Ez a kezikonyv megtalalhato a HP web- 
helyen a kovetkezo ci'men: 

www . hp . com/go/vectrasupport. 

Nehany hibakeresesi otlet: 

• Indrtsa ujra a PC-t es figyelje meg, hogy a problema nem szunt- 
e meg. 

• Futassa a HP DiagTools programot. Elkeszitheti a PC hardver 
profiljat (Tamogatasi jegyzek), amelyet elfaxolhat vagy 
elkuldhet e-mail-en. A DiagTools hasznalatat lasd a 136. 
oldalon. 

• Latogassa meg a HP tamogatasi web helyet 

(www . hp . com/go/vectrasupport), es nezze meg, hogy nem egy 
mar ismert problemarol van-e szo. 

• Frissitse a PC BlOS-at (Basic Input/Output System - alapveto 
bemeneti-kimeneti rendszer). A legujabb BIOS es a BIOS 
frissftesere vonatkozo utasitasok megtalalhatok a HP 
tamogatasi web helyen a kovetkezo cimen: 

www . hp . com/go/vectrasupport. 

• Jegyezze fel reszletesen a problemat, hogy pontosan el tudja 
majd mondani. Lasd "Adatok gyujtese a PC-rol a tamogatas 
hi'vasa elott" a 140. oldalon. 

• Gondolja vegig, mivel idezhette elo a problemat. 

• Segitseg keresekor lehetoleg legyen a bekapcsolt es mukodo 
keszulek kozeleben. 

• Javasoljuk, hogy a HP kereskedojet vagy a HP tamogatast a 
csucsidon kivul hivja (reggel vagy kora este). Tovabbi 
informaciokat lasd "Hewlett-Packard tamogatasi es informacios 
szolgaltatas" a 140. oldalon. 
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2 Alapveto problemak megoldasa 

Hewlett-Packard tamogatasi es informacios szolgaltatas 



Hewlett-Packard tamogatasi es informacios szolgaltatas 

A HP szervizekrol es tamogatasrol tovabbi informaciokat kaphat a 
tamogatasi web helyrol: 

www . hp . com/ go/vectrasupport. 

Adatok gyujtese a PC-rol a tamogatas hivasa elott 

frja le az alabbiakban felsorolt informaciokat. Ezzel segithet 
abban, hogy a HP tamogatas gyorsan es hatekonyan 
foglakozhasson az On problemajaval: 



PC leirasa 


tipusszam 


Lasd a PC jobb oldalan talalhato cimket. 


Gyari szam 


Lasd a PC jobb oldalan talalhato cimket. 


RAM 

• Atelepitettmegabajtokszama 

• HP RAM vagy mas gyartotol 
szarmazo RAM 


• A RAM mennyisege megtalalhato a Setup program fomenujeben, amelyet ugy hivhat 
elo, hogy a bekapcsolasi folyamat kbzben megnyomja az F2 gombot. 

• Nem HP-tol szarmazo RAM-ok eseteben elofordulhatnak kompatibilitasi problemak. 


Kerdes vagy problema 


Ismertesse roviden a problemat 


Gyakorisag 


Milyen gyakran fordul elo a problema? 


Rendben fut? 


Mennyi ideig mukbdott a PC rendesen? 


A PC-ben tortent legutobbi 
valtoztatasok 


Tortent-e valtoztatas a PC-ben az utobbi idoben? 


Hardver konfiguracio 


Milyen BIOS verziot hasznal? 


A BIOS verzib szama megtalalhato a Setup program fo meniijeben, amelyet ugy hivhat 
elo, hogy a bekapcsolasi folyamat kbzben megnyomja az F2 gombot. 


BIOS parametervaltoztatasok? 


A problema azutan kbvetkezett-e be, miutan a Setup programban megvaltoztatta a BIOS 
parametereket? 


Keszitsen egy listat a bo'vito helyekrol 
es a bovitokartyak altal hasznalt 
megszakitas-cimekrol (peldaul LAN, 
hangkartya es SCSI) 


Erre a megszakitas-konfliktusok ellenorzese miatt van sziikseg. Az IRQ cimeket a 
DiagTools segitsegevel tudhatja meg (lasd a 136. oldalon). 


Operacios rendszer 


A PC-n a szallitaskor mar elore 
feltelepitett eredeti operacios 
rendszerszoftvert hasznalja? 
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2 Alapveto problemak megoldasa 

Hewlett-Packard tamogatasi es informacios szolgaltatas 



Ha nem, akkor mi az operacios rendszer 
verzioszama? 


Valassza a Settings (Beallitasok) 1 ! Control Panel (Vezerlopult) meniipontot a Start 
menubol, majd kattintson a System (Rendszer) ikonra. Az operacios rendszer 
verzioszama a System (Rendszer) felirat alatt lathato. 


Az operacios rendszer altal kiilddtt 
esetleges hibauzenetek 


Kerjiik, pontosan jegyezze fel a hibauzenetek szoveget. 


Esetleges hiba a toltesi folyamat soran 
(bekapcsolasi bnteszt). Az bnteszt 
ellenorzi az bsszes telepitett elemet. 


A kepernyon megjeleno esetleges bnteszt-hibaiizenetek vagy hangjelzesek 
a bekapcsolaskor. 
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2 Alapveto problemak megoldasa 

Hewlett-Packard tamogatasi es informacios szolgaltatas 



142 



3 



Vectra VEi 7 (Celeron processzor) 



Tapegyseg 




Vectra VEi 8 (Pentium processzor) 




Hardver elem csereje 



Ez a fejezet a hardver elemek cserejere vonatkozo informaciokat 
tartalmazza. A PC boviteserol es a tartozekok telepiteserol a HP 
web-helyen, a www . hp . com/go/vectrasupportci'men, 
a Troubleshooting and Upgrade Guide reszben talalhat 
informaciokat. 



3 Hardver elem csereje 

A csere megkezdese elott 



A csere megkezdese elott 

A csere megkezdese elott feltetleruil olvassa el ezt a reszt. 

FIGYELMEZTETES Biztonsagi okokbol a PC hazanak leszerelese elott mindig valassza le 

a keszuleket a halozatrol es bontsa a tavkozlesi halozat csatlakozasat is. 
A PC bekapcsolasa elott mindig szerelje vissza a keszulek hazat. 

VIGYAZAT A sztatikus elektromossag karosi'thatja az elektronikus alkatreszeket. 

Kapcsolja ki az osszes keszuleket. Vigyazzon, hogy a ruhaja ne erjen 
a tartozekokhoz. 

A sztatikus elektromossag kiegyenh'tesere helyezze a tartozek zacskojat 
a PC tetejere es ugy vegye ki a zacskobol a tartozekot. A tartozekot 
a leheto legrovidebb ideig tartsa kezben es kezelje ovatosan. 
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3 Hardver elem csereje 

A keszulek boritasanak es elolapjanak leszerelese es csereje 



A keszulek boritasanak es elolapjanak leszerelese es 
csereje 

A boritas A keszulek boritasanak leszerelese elott kapcsolja ki a monitort es 

leszerelese a PC-t, huzza ki a halozati es a tavkozlesi kabeleket. Szukseg 

eseten nyissa ki kulccsal a boritast a PC hatoldalan. 

1 Csavarozza ki a PC hatoldalan a harom szarnyas csavart, es 
vegye le a boritast ugy, hogy korulbelul 2 cm-t maga fele 
csusztatja, majd leemeli. 




2 Szukseg eseten szerelje le az elolapot. Az elolap leszerelesehez 
emelje fele a tartokapcsot, majd dontse az elolapot elorefele es 
emelje le. 
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3 Hardver elem csereje 

A keszulek bontasanak es elo'lapjanak leszerelese es csereje 

A boritas A boritas visszaszerelese elott, ellenorizze, hogy minden kabel 

visszaszerelese megfeleloen csatlakozik-e es rendezettek-e. 

1 Sziikseg eseten cserelje ki az elolapot. Ehhez illessze a PC vaz 
elejen talalhato harom muanyag csapot a furatokba, es 
pattintsa a helyere az elolapot. 




2 Tegye a keszulekre a borftast es tolja helyere. 




3 Huzza meg a PC hatoldalan a harom szarnyas csavart. 

4 Szukseg eseten zarja le a kulccsal a boritast a PC hatoldalan. 
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3 Hardver elem csereje 

Memoriamodul csereje 



Memoriamodul csereje 




A fomemoria 
elhelyezese 
(a modulok 
barmelyik 
memoriahelyre 
beszerelhetok) 




VEi7 tfpus 



VEi8tipus 



1 Szerelje le a PC boritasat (a fejezetben lei'rtak szerint). 

2 Nyissa ki a ket fillet, es vegye ki a regi memoriamodult. 



3 Helyezze be az uj memoriamodult (igazitsa be), es zarja a ket 
Met. 




4 Szerelje vissza a boritast (a fejezetben lei'rtak szerint). 
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3 Hardver elem csereje 

Bovitokartya csereje 



Bovitokartya csereje 

1 Szerelje le a szamrtogep boritasat (a fejezetben lei'rtak szerint). 

2 Csavarozza ki a regi kartyat rogzrto csavart. 

3 Fogja meg a kartyat hatarozottan, es ovatosan hiizza ki 
a helyerol. 



4 Illessze be ovatosan az uj kartyat ovatosan, hatarozottan 
nyomja be a helyere, majd pedig csavarozza be es hiizza meg 
a rogzi'tocsavart. 



5 Szerelje vissza a boritast (a fejezetben lei'rtak szerint). 



I 
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3 Hardver elem csereje 

Meghajto csatlakozok hasznalta 



Meghajto csatlakozok hasznalta 



A belso meghajtokhoz, peldaul a merevlemez-meghajtohoz, a DVD 
es a CD-ROM meghajtokhoz csatlakoztatni kell az adat- es/vagy 
tapfeszultseg-kabeleket. E meghajtok cserejekor vigyazzon, hogy 
mindig a megfelelo adat- es tapfeszultseg-csatlakozokat hasznalja. 
CD-ROM, DVD vagy Zip meghajto VeCtra VEi 7 



Mester 

(rendszerbetolto) 
merevlemez-meghajto 




Hajlekonylemez- 
meghajto 



CD-ROM, DVD vagy Zip meghajto 



Vectra VEi 8 



Mester 
(rendszerbetolto) 
merevlemez-meghajto 



Hajlekonylemez- 

1^ V meghajto 



Tapfesziiltseg 
csatlakozo 


Szama 


Celja 


[[• • • •]] 


3 


Merevlemez-meghajtok, DVD meghajtok, 
CD-ROM meghajtok, Zip meghajtok 




1 


Hajlekonylemez-meghajto 
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3 Hardver elem csereje 

A merevlemez-meghajto csereje 



A merevlemez-meghajto csereje 

A merevlemez tartalmanak helyrealh'tasarol informaciokat a HP 
web-helyen, a www . hp . com/ go/vectrasupport cmien 
a Troubleshooting and Upgrade Guide (Hibakeresesi es bovitesi 
utmutato) reszen taldlhat. . 

1 Szerelje le a szami'togep borftasat (a fejezetben lei'rtak szerint). 

2 Bontsa a meghajto adat- es tapfesziiltseg-csatlakozasat. 




3 Csavarozza ki a negy darab rogzftocsavart, es csiisztassa ki 
a meghajtot a talcarol. 




A telepites soran banjon ovatosan a merevlemez-meghajtoval. Mar fel 
centimeteres eses is tonkreteheti. 

4 Csiisztassa az uj merevlemez-meghajtot a talcan a helyere 
(megfelelo iranyban), es huzza meg a csavarokat. 

5 Csatlakoztassa az adat- es tapfesziiltseg-kabeleket. 

6 Szerelje vissza a boritast (a fejezetben lei'rtak szerint). 
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3 Hardver elem csereje 

CD-ROM meghajto (vagy DVD meghajto) csereje 



CD-ROM meghajto (vagy DVD meghajto) csereje 



FIGYELMEZTETES Az elektromos aramutes es a szem seriilesenek veszelye miatt ne 
nyissa ki a lezermodult. A lezermodult csak szakember javithatja. 
Ne probalja meg bealh'tani a lezeregyseget. A tapfesziiltseg- 
kovetelmenyeket es a hullamhossz-adatokat a CD-ROM-on levo 
ci'mken talalhatja meg. Ez a termek I. osztalyu lezertermek. 

1 Szerelje le a PC boritojat es elolapjat (a fejezetben lei'rtak 
szerint). 

2 Bontsa a meghajto osszes csatlakozast. Hangkabel is 
csatlakozhat a meghajtohoz (az abran nem jeleztiik). 




3 Csavarozza ki a regi meghajtot rogzito csavarokat, es 
csusztassa ki a PC-bol elorefele a meghajtot. 




Opcionalis 
harmadik csavar 
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3 Hardver elem csereje 

CD-ROM meghajto (vagy DVD meghajto) csereje 



Nemely tipus eseteben van egy harmadik rogzitocsavar is, amely 
a meghajtofeszek masik oldalan helyezkedik el. Ha a ket csavar 
kicsavarozasa utan nem lehet a meghajtot kicsusztatni, akkor 
szerelje ki a hajlekonylemez/merevlemez-meghajto feszket 
(leirasat lasd a "A hajlekonylemez -meghajto csereje" resznel), es 
csavarozza ki a harmadik rogzitocsavart. 

4 Csusztassa be az uj meghajtot a feszekbe, es csavarozza be 
a csavarokat. 

5 Csatlakoztassa a csatlakozokat. 

6 Szerelje vissza a PC elolapjat es a boritasat (a fejezetben leirtak 
szerint). 
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3 Hardver elem csereje 

A hajlekonylemez-meghajto csereje 



A hajlekonylemez-meghajto csereje 

1 Szerelje le a PC boritasat (a fejezetben lei'rtak szerint). 

2 Bontsa a merevlemez-meghajto csatlakozasait. 



3 Bontsa a hajlekonylemez-meghajto csatlakozasait. 




4 Csavarozza ki a meghajtotarto talca harom rogzitocsavarjat, 
rnajd csiisztassa hatra a talcat (koriilbelul 3 cm-re), amig ki nem 
tudja emelni. 
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3 Hardver elem csereje 

A hajlekonylemez-meghajto csereje 

5 Csavarozza ki a meghajtotarto talca ket oldalan levo harom 
csavart, es szerelje le a regi hajlekonylemez-meghajtot. 




6 Csiisztassa be a meghajtotarto talcaba az uj hajlekonylemez- 
meghajtot (megfelelo iranyban), es huzza meg a csavarokat. 

7 Szerelje vissza a meghajtotarto talcat es huzza meg a harom 
rogzitocsavart. 





LJ \ 











8 Csatlakoztassa az uj hajlekonylemez-meghajtohoz es a 
merevlemez-meghajtohoz a csatlakozokat. 

9 Szerelje vissza a boritast (a fejezetben leirtak szerint). 
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3 Hardver elem csereje 

A Celeron processzor csereje (VEi7 tipusok) 



A Celeron processzor csereje (VEi7 tipusok) 



MEGJEGYZES A HP nem tamogatja a processzor upgrade-et. Az itt talalhato 

informacio celja, hogy segi'tseget adjon a hibas processzornak a HP 
tamogatasi szolgaltatastol kapott processzorra torteno 
kicserelesehez. 



1 Szerelje le a szamitogep borftasat (a fejezetben leirtak szerint). 

2 Csatolja es szerelje le a hutobordat. A szoritokengyel az abran 
lathatok kozul az egyik. 



3 Emelje fel a foglalat oldalan levo kart, amely rogziti 
a processzort, es emelje ki. 




Lmegoldas 2. megoldas 
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3 Hardver elem csereje 

A Celeron processzor csereje (VEi7 tipusok) 

4 Tegye be a foglalatba az uj processzort ugy, hogy a sarkan levo 
jelzes egybeessen a foglalat jelzesevel. 




Lmegoldas 2. megoldas 



5 Nyomja le a foglalatba az uj processzort, majd pedig nyomja le 
es kattintsa be a helyere a kart. 

6 Szukseg eseten hasznaljon hoatado eszkozt. Szerelje vissza 

a hutobordat es rogzi'tse a szorftokengyelt. A szoritokengyel az 
abran lathatok koziil az egyik. 

MEGJEGYZES A hoatado eszkoz, amely a hutobordat a processzorhoz tapasztja, a 

processzor cserejekor tonkremehet. Rendelhet ujat a Szerviz 
kezikonyvben vagy a www . hp . com/go/vectrasupport web-ci'men 
talalhato "Manuals (Kezikonyvek)" reszben megadottak szerint. 

7 Szerelje vissza a boritast (a fejezetben leirtak szerint). 

MEGJEGYZES Ha processzort vagy alaplapot cserel, akkor esetleg frissi'tenie kell 

a BlOS-t. A legujabb BIOS az On PC-je szamara, valamint a BIOS 
frissi'tesere vonatkozo utasitasok megtalalhatok a kovetkezo web- 
cimen: www . hp . com/go/vectrasupport. 
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3 Hardver elem csereje 

A Pentium processzor csereje (VEi8 tipusok) 



A Pentium processzor csereje (VEi8 tipusok) 

A HP nem tamogatja a processzor upgrade-et. Az itt talalhato 
informacio celja, hogy segi'tseget adjon a hibas processzornak a HP 
tamogatasi szolgaltatastol kapott processzorra torteno 
kicserelesehez. 

1 Szerelje le a szami'togep borftasat (a fejezetben leirtak szerint). 

2 Szerelje ki a regi processzort. 

a Nyissa ki a szoritokengyelt a korme segitsegevel az egyik 
oldalon, majd forgassa el a processzort a masik kezevel 
annyira, hogy az kiszabaduljon. 

b Nyissa ki a szoritokengyelt a masik oldalon is, es emelje ki a 
processzort. 
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3 Hardver elem csereje 

A Pentium processzor csereje (VEi8 tipusok) 

3 Szerelje be az uj processzort. Pontosan igazitsa a foglalatba a 
processzort, majd hatarozottan nyomja le, ami'g be nem kattan 
a helyere. 




4 Ha a processzorhoz jumpert (atkotest) is kapott, akkor helyezze 
fel az uj jumpert a processzor hutoborda elotti jumper -blokkba. 




Processzor 
frekvenciajat beallito 
jumper (csak bizonyos 



5 Szerelje vissza a boritast (a fejezetben leirtak szerint). 

Ha processzort vagy alaplapot cserel, akkor esetleg frissi'tenie kell 
a BlOS-t. A legujabb BIOS az On PC-je szamara, valamint a BIOS 
frissrtesere vonatkozo utasi'tasok megtalalhatok a kovetkezo web- 
cimen: www . hp . com/go/vectrasupport. 
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3 Hardver elem csereje 

Az alaplap csereje 



Az alaplap csereje 

A HP nem tamogatja az alaplap upgrade-et. Az itt talalhato 
informacio celja, hogy segitseget adjon a hibas alaplapnak a HP 
tamogatasi szolgaltatastol kapott alaplapra torteno 
kicserelesehez. 

1 Szerelje le a szamftogep boritasat (a fejezetben lefrtak szerint). 

2 Szerelje ki a hajlekonylemez-meghajtot es a merevlemez- 
meghajtokat tarto talcat, hogy hozzaferhessen az alaplaphoz 
(lasd "A merevlemez-meghajto csereje" and "A hajlekonylemez- 
meghajto csereje" ). 

3 Szerelje ki a regi alaplapbol a fomemoriat, a processzort es a 
bovitokartyakat (a fejezetben leirtak szerint). Bontsa az 
alaplaphoz csatlakozo osszes kabelt. 

4 Csavarozza ki az alaplapot rogzi'to hat darab csavart es emelje 
ki az alaplapot - vigyazzon, ne sertse meg a PC hatoldali 
csatlakozoit. 
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3 Hardver elem csereje 

Az alaplap csereje 

5 Szerelje be az uj alaplapot. Ehhez illessze az uj alaplap hatoldali 
csatlakozoit a hatlapon levo lyukakhoz. Ezutan engedje le az 
alaplapot a 2 igazi'to tuskere, majd csavarozza be a csavarokat. 




6 Szerelje be az uj alaplapba a fomemoriat, a processzort es a 
bovi'tokartyakat (a fejezetben lefrtak szerint). Csatlakoztassa a 
korabban lebontott csatlakozokat, es szerelje vissza a 
meghajtotarto talcat. 

7 Szerelje vissza a boritast (a fejezetben leirtak szerint). 

Ha processzort vagy alaplapot cserel, akkor esetleg frissi'tenie kell 
a BlOS-t. A legujabb BIOS az On PC-je szamara, valamint a BIOS 
frissitesere vonatkozo utasi'tasok megtalalhatok a kovetkezo web- 
cimen: www . hp . com/go/vectrasupport. 
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3 Hardver elem csereje 

A tapegyseg csereje 



A tapegyseg csereje 

FIGYELMEZTETES Az elektromos aramiites veszelye miatt ne nyissa fel a tapegyseget. A 
tapegyseg belsejeben nincsenek felhasznalo altal javi'thato reszek. 

MEGJEGYZES A HP nem tamogatja a tapegyseg upgrade-et. Az itt talalhato 

informacio celja, hogy segftseget adjon a hibas egysegnek a HP 
tamogatasi szolgaltatastol kapott tapegysegre torteno 
kicserelesehez. 

1 Szerelje le a szamitogep borftasat (a fejezetben lei'rtak szerint). 

2 Bontsa az osszes belso tapfeszultseg-csatlakozast. 




Merevlemez- DVD/CD-ROM Hajlekonylemez- Fotap 

meghajto(k) meghajto(k) meghajto (az alaplapon) 

3 Csavarozza ki a tapegyseget rogzi'to harom darab csavart. 

4 Csusztassa es vegye ki a regi tapegyseget a legterelo iranyaban. 




5 Helyezze be az uj tapegyseget. 
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3 Hardver elem csereje 

A tapegyseg csereje 

6 Csavarozza be a harom tapegyseget tarto csavart. 




7 Csatlakoztassa az osszes belso tapfeszultseg-csatlakozot. 

8 Szerelje vissza a boritast (a fejezetben lefrtak szerint). 



162 



Szabvany informaciok es garancia 



Szabvany informaciok 



megfelelOsegi nyilatkozat 

Az ISO/IEC Guide 22 es EN 45014 alapjan 



A gyarto neve: HEWLETT-PACKARD 

A gyarto cime: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCIAORSZAG 

kijelenti, hogy a termek: A termek neve: Szemelyi szamitogep 

Tipusszam: HP VECTRA VEi 7 DT/XXX 
HPVECTRAVEi8DT/XXX 

megfelel az alabbi termekspecifikacionak: 

BIZTONSAG Nemzetk6zi:IEC 60950:1991 +A1 +A2 +A3+A4/ GB4943-1995 

Europa: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 + A4 

EMC CISPR 22:1993/ GB9254-1988/ EN 55022:1994 B osztaly 11 

EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992/ prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD 
I EC 801-3:1984/ prEN 55024-3:1991 - 3V/m 
IEC 801-4:1988/ prEN 55024-4:1992 - 0,5 kV jelvezetekek, 

1 kVtapvezetekek 

IEC 555-2:1982+A1:1985/EN60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994/ EN61 000-3-3:1995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 21 / ICES-003, 2. kiadas / VCCI-2 11 
AS /NZ 3548:1992 

Kieqeszito informaciok: A termek megfelel az alabbi iranyelvek kbvetelmenyeinek es ennek megfelelo'en viseli a 
CE-jelzest: a 93/68/EGK szamu iranyelvekkel kiegeszitett 89/336/EGK szamu EMC iranyelvek, valamint a 73/23/EGK 
szamu, kis fesziiltsegre vonatkozo iranyelvek. 

"A termek tesztelese Hewlett-Packard szemelyi szamitogep rendszerrel, tipikus konfiguracibban tbrtent. 
2 'A kesziilek megfelel az FCC Part 15 eloirasoknak. A kesziilek mukbdtetesenek ket alapfeltetele: (1) a keszulek nem 
okozhat karos interferenciat, es (2) a kesziileknek el kell viselnie a kulso zavaro interferenciakat, beleertve az 
olyanokat is, amelyek nem kivant hatassal jarnak. 

Grenoble Jean-Marc JULIA 

1998. december Minosegiigyi vezeto 

Megfelelb'segi informaciokkal kapcsolatos tajekoztatast nyujt: 
USA kapcsolat: 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (telefon: (415) 857-1501) 
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FCC (csak USA) 

A Federal Communications Commission (Szovetsegi Tavkozlesi Bizottsag) radiofrekvencias zavar 

nyilatkozata 

Figyelem! 

Ezt a kesziileket bevizsgaltuk, es a vizsgalatok alapjan a kesziilek teljesiti az FCC Part 15 eloi'rasok 
szerint a B osztalyu digitalis berendezesekre vonatkozd hatarertekeket. Ezek a lakokornyezetre 
kialakftott hatarertekek elfogadhato vedelmet biztosftanak a karos interferenciak ellen. A kesziilek 
radiofrekvencias energiat kelt, hasznal es sugarozhat ki, es ha nem az utasitasoknak megfelelden 
telepitik es hasznaljak, akkor zavarhatja a radiokommunikaciot. Arra azonban nines garancia, hogy egy 
adott telepites eseten nem lep fel zavaras. Amennyiben a kesziilek zavarja a radio- vagy televizio-vetelt 
— ami a kesziilek ki es bekapcsolasaval egyszeriien megallapithatd — , akkor az alabbiak szerint 
megprdbalhatja megsziintetni a zavarast: 

• forgassa el vagy helyezze at a vevdantennat, 

• novelje a kesziilek es a vevd kozotti tavolsagot, 

• a kesziileket ne a vevdvel azonos aramkoron levo konnektorhoz csatlakoztassa, 

• kerjen tanacsot a kereskedotol vagy egy tapasztalt radio/TV szerelotdl. 

A Hewlett-Packard FCC megfelelosegi vizsgalatokat a HP altal tamogatott periferiakkal es az On 
rendszerehez szallitottal azonos HP arnyekolt kabelekkel vegeztek. A Hewlett-Packard jovahagyasa 
nelkiil vegzett valtoztatasok es modosftasok eseten megszunhet a felhasznalo azon jogosultsaga, hogy a 
kesziileket mukodtesse. 

Az akkumulator csereje 

Robbanasveszely lephet fel, ha az akkumulatort helyteleniil szerelik be a keszulekbe. A biztonsag 
erdekeben a regi akkumulatort soha ne toltse ujra, ne szedje szet es ne dobja tuzbe. Az akkumulatort 
csak a gyarto altal ajanlott azonos vagy megfelelo tipusu akkumulatorra szabad kicserelni. Ebben a PC- 
ben lftium akkumulator talalhato, amely nem tartalmaz nehezfemeket. A kornyezet vedelme erdekeben 
azonban az akkumulatort ne dobja ki a haztartasi szemetbe. Kerjuk, vigye vissza a hasznalt 
akkumulatort abba a boltba, ahol vasarolta azt, vagy ahhoz a kereskedohoz, akitol a PC-t vasarolta, 
vagy pedig a HP-hez - e cegek gondoskodnak az akkumulator ujrahasznositasarol vagy biztonsagos 
elhelyezeserol. A hasznalt akkumulatorok visszavetele ingyenes. 



A PC ujrahasznositasa 

A HP szamara a kornyezet vedelme alapveto fontossagu. A HP szemelyi szamitogepeinek tervezesekor a 
leheto legnagyobb figyelmet fordftja a kornyezet vedelmere. 

A HP visszaveszi a regi PC-t ujrahasznosftasra, ha az elerte hasznos elete veget. 

A HP szamos orszagban termek-visszaveteli programot dolgozott ki. Az osszegyujtott kesziilekeket a HP 
europai vagy amerikai ujrahasznosfto iizemebe szallftja. Minden hasznalhato reszt felhasznalnak. 
A tobbi reszt is hasznositjak. Fokozott figyelmet forditanak az akkumulatorokra es egyeb potencialisan 
mergezd anyagokra, amelyeket specialis vegyi folyamatok segitsegevel veszelytelen osszetevokre 
bontanak le. 

Ha tovabbi reszleteket szeretne megtudni a HP termek-visszaveteli programjarol, forduljon 
kereskeddjehez vagy a legkozelebbi HP kereskedelmi irodahoz. 
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HP altalanos hardver garancia 
Alt alarms 

A HP, a gyarto, a jelen altalanos hardver-garanciaval garancialis jogokat biztosft Onnek, a 
felhasznalonak. Kerjuk, a meghatdrozott garanciajogok megismerese erdekeben olvassa el a termekhez 
kapott HP garanciajegyet. Ezen tulmenden megilletik Ont a torveny altal elofrt vagy a HP-vel kotott 
specialis, frasban lefektetett szerzodes szerinti jogok is. 

AUSZTRALIAI ES UJ-ZELANDI ERTEKESITES ESETEN A JELEN 
NYILATKOZATBAN SZEREPLO GARANClALIS JOGOK - A TORVENY ALTAL 
ENGEDELYEZETT MERTEKEN TULMENOEN - NEM ZARJAK KI, KORLATOZZAK 
ILLETVE MODOSITJAK A KESZULEK VAsARLAsARA A TORVENY ALTAL ELOIRT 
KOTELEZOEN BIZTOSITANDO JOGOKAT, HANEM KIEGESZITIK AZOKAT 

AZ on orszAgAban ERVENYES TORVENYEK ESETLEG ELTERO GARANClALIS 
JOGOKAT IRHATNAK ELO. ILYEN ESETBEN A HP MARKAKERESKED6tCL VAGY A 

hp kereskedelmi es szerviz irodatol kaphat tovabbi reszletes 
informAciokat 

Garancialis javitas vagy csere 

HP hardver 

A HP garantalja, hogy a keszulekhez adott HP garanciajegyen meghatarozott garancialis idoszak alatt a 
HP hardver termekek, tartozekok es keszletek anyag- es gyartasi hibaktol mentesek. Ezen tulmenoen 
azonban a HP nem garantalja a HP hardver termekek, tartozekok vagy keszletek zavartalan illetve 
hibamentes iizemeleset. 

Ha a garancialis idoszak soran a HP nem kepes elfogadhato idon beliil kijavftani vagy kicserelni a 
termeket a garantalt feltetelek szerinti termekre, akkor On kerheti a vetelar visszateriteset (a termek 
vasarlasi arat), amint a termeket visszaszallitotta a HP kereskeddhoz vagy egyeb, a HP altal kijelolt 
helyre. Hacsak nines ervenyben mas ertelmu frasos megallapodas a HP-vel, a teljes rendszerfeldolgozo 
egyseg ara visszaterrtesenek alapfeltetele, hogy On minden hardverelemet visszaszallitson. 

A garancia a kozponti egysegre, a billentyiizetre, az egerre es a kozponti egysegen beliil talalhato 
Hewlett Packard tartozekokra - peldaul videokartyara, tarolo eszkozokre es interfesz kartyakra - 
vonatkozik. 

A kozponti egyseghez kivulrol csatlakozo HP termekek — peldaul kiilso tarolo alrendszerek, kijelzdk, 
nyomtatok es egyeb periferiak - eseten az adott termekre vonatkozo garancia ervenyes. 

A HP szoftver termekekre a HP termekek kezikonyveben megtalalhato "HP szoftver termek korlatozott 
garancia" vonatkozik. 

A HP NEM biztosit tdmogatdst ehhez a termekhez, ha azt hdlozati szerverkent haszndljdk. Halozati 
szerver feladatok ellatasara a HP NetServer kesziilekeket ajanljuk. 

Hacsak maskent fel nem tuntettuk, a hardver termekek a torveny altal engedelyezett mertekben 
tartalmazhatnak ujrahasznositott alkatreszeket (amelyek teljesftmenye megegyezik az ujjal) vagy olyan 
reszeket, amelyeket eldzoleg esetleg mar hasznaltak. A HP kijavfthatja vagy kicserelheti a termeket (i) 
elozdleg mar hasznalt olyan termekre, amelynek teljesftmenye megegyezik a javitott vagy kicserelt 
termekkel, vagy (ii) olyan termekre, amely ujrahasznositott, de az ujnak megfeleld teljesitmenyu 
alkatreszt, vagy elozdleg mar hasznalt alkatreszeket tartalmaz. 

Nem HP hardver termekek 

Az eldre telepftett nem HP altal gydrtott hardver termekekre es a HP termekbe a vasarlas utan 
beszerelt nem HP altal gydrtott alkatreszekre vonatkozo garancia kulonbdzhet a HP termekre vonatkozo 
garanciatol. 

Minden a kozponti egysegen kfvuli nem HP altal gydrtott termekre vagy periferiara — peldaul kiilsd 
tarolo alrendszerekre, kijelzdkre, nyomtatokra es egyeb periferiakra - a termekre vonatkozo szallftoi 
garancia vonatkozik. 
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A vasarlas igazolasa es a garancia idotartama 

Ahhoz, hogy a termekhez adott HP garanciajegyen szereplo garancialis idoszak soran szervizt vagy 
tamogatast vehessen igenybe, igazolnia kell a termek eredeti vasarlasanak idopontjat, hogy meg 
lehessen allapftani a termeknel a garancialis idoszak kezdeti idejet. Ha nem all rendelkezesre igazolas a 
vasarlasrol, akkor a gyartas datuma (amely megtalalhato a termeken) tekintendo a garancialis idoszak 
kezdetenek. 

Kizaro okok 

A garancia nem vonatkozik az olyan meghibasodasokra, amelyek a kovetkezo okok miatt kovetkeztek 
be: (a) helytelen vagy nem megfelelo karbantartas vagy kalibracio; (b) nem a HP altal szallitott szoftver, 
interfesz, alkatresz vagy keszlet alkalmazasa; (c) illetektelen javitas, karbantartas, modosftas vagy 
helytelen felhasznalas; (d) a termek nem a megadott tizemeltetesi feltetelek szerinti mukodtetese; (e) 
a helyszin nem megfelelo elokeszftese vagy karbantartasa; vagy (f) vagy a jelen garancianyilatkozatban 
feltiintetett egyeb okok. 

Kozvetett garancia korlatozasa 

AZ ERVENYBEN LEVO VONATKOZO HELYI TORVENYEK ALTAL ENGEDELYEZETT 
MERTEKBEN A GYARTO ALTAL ADOTT, EGY MEGHATAROZOTT CELRA VALO ALKALMASSAG 
TEKINTETEBEN VELELMEZETT GARANCIA ILLETVE EGYEB VELELMEZETT GARANCIA 
EZENNEL A FENTIEKBEN MEGADOTT GARANCIA IDOTARTAMARA KORLATOZODIK. 

Kizardlagos jogorvoslat 

A VONATKOZO HELYI TORVENYEK ALTAL ENGEDELYEZETT MERTEKBEN A JELEN 
GARANCIANYILATKOZATBAN MEGADOTT JOGORVOSLATI LEHETOSEGEK KEPEZIK AZ 
EGYEDULI ES KIZAROLAGOS JOGORVOSLATOT. A FENTI KIVETELEKTOL ELTEKINTVE A HP 
SEMMILYEN ESETBEN SEM FELEL SEM AZ ADATVESZTESERT, SEM PEDIG A KOZVETLEN, 
A SPEClALIS, A VELETLEN, A KOVETKEZMENYES (BELEERTVE AZ ELMARADT HASZNOT) 
VAGY EGYEB KAROKERT, AKAR SZERZODESES ALAPON, SZERZODESEN KIVUL VAGY EGYEB 
MODON KOVETKEZTEK BE. 



HP szoftvertermek licenc-megallapodas es szoftver termek korlatozott garancia 

Az On HP Vectra PC keszuleke elore telepftett szoftverprogramokat tartalmaz. Kerjilk, a tovabblepes 
elott olvassa el a szoftver licenc megallapodast. 

a keszulek tovabbi mukodtetese elott kerjuk, gondosan olvassa el ezt a 
licenc-megAllapodAst. a szoftver hasznAlatara csak akkor szerez 
josogultsAgot, ha egyetert a licenc-megAllapodAsban rOgzItett Osszes 
feltetellel. amennyiben a keszuleket tovabb hasznalja, az azt jelenti, hogy 
elfogadja ezeket a felteteleket. ha nem ert egyet a licenc megallapodasban 

LEVO FELTETELEKKEL, AKKOR TOrOLJE A MEREVLEMEZROL A SZOFTVERT ES 
SEMMISITSE MEG A MESTERLEMEZEKET, VAGY SZALLITSA VISSZA A TELJES 
SZAMITOGEPET ES A SZOFTVEREKET TELJES PENZVISSZAFIZETES ELLENEBEN. A 
KONFIGURALASBAN VALO TOVABBLEPES AZT JELENTI, HOGY ON ELFOGADTA A 
LICENCFELTETELEKET. 

HP szoftvertermek licencmegallapodas 

hacsak az alabbiakban maskent nem rendelkezunk, ez a hp szoftvertermek 
licencmegAllapodAs az On - mint vevo - szAmAra szabAlyozza a hp 
szAmitAstechnikai termek reszekent szallItott Osszes szoftver termek 
felhasznalAsAt. ez a megAllapodAs hatAlytalanItja az osszes on-line vagy 
egyeb dokumentumban, illetve a szamltogep termekcsomagban levo 
anyagban szereplo nem hp szoftver licencfeltetelt. 

Megjegyzes: A Microsoft operacios rendszerre a Microsoft dokumentacioban talalhato Microsoft 
vegfelhasznaloi licenc szerzddes (EULA) vonatkozik. 

A szoftver felhasznalasara a kovetkezo licencfeltetelek vonatkoznak: 

USE. A felhasznalo a szoftvert csak egy szamftogepen hasznalhatja. A felhasznalo nem hasznalhatja a 
szoftvert halozaton vagy olyan mas modon, amikor a szoftvert egynel tobb gepen hasznaljak. A 
felhasznalo nem fejtheti vissza, illetve fordfthatja le a szoftvert, hacsak a torveny maskent nem 
rendelkezik. 
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MASOLATOK ES ADAPTALASOK. A felhasznalo masolatot vagy adaptaciot keszfthet a szoftverrol 
(a) archivalasi cellal vagy (b) ha a masolas illetve adaptalas a szoftver hasznalatanak alapveto lepese - 
felteve, hogy a masolatokat es adaptaciokat mas modon nem hasznaljak fel. 

TULAJDONJOG. A felhasznalo elfogadja, hogy a szoftverre vonatkozoan nem rendelkezik jogcimmel 
illetve tulajdonjoggal, csupan a fizikai adathordozora vonatkozoan. A felhasznalo tudomasul veszi es 
elfogadja, hogy a szoftver szerzoi jogvedelem alatt all. A felhasznalo tudomasul veszi es elfogadja, hogy a 
szoftvert esetleg a szoftvernel megadott szerzoi jogi figyelmezetesben megnevezett harmadik fel szoftver 
szallito fejlesztette ki, aki jogosult arra, hogy a felhasznalot tegye felelosse a szerzoi jog esetleges 
megserteseert vagy e szerzodes megszegeseert. 

TERMEKET HELYREALLITO CD-ROM. Ha a szamitogephez termekhelyreallfto CD-ROM lemezt 
adtak: (i) A termekhelyreallfto CD-ROM es/vagy tamogatasi segedszoftverek csak annak a HP 
szamftogep merevlemezenek a helyreallftasara hasznalhatok, amelyikhez eredetileg szallitottak a 
helyreallito CD-ROM-ot. (ii) Az ilyen helyreallito CD-ROM-on talalhato barmely Microsoft operacios 
rendszerre a Microsoft vegfelhasznaloi licencszerzodes vonatkozik. (EULA). 

SZOFTVERJOGOK ATRUHAZASA. A felhasznalo a szoftverjogokat harmadik felre csak abban az 
esetben ruhazhatja at, ha minden jogot atad, es elozetesen megszerezte a harmadik fel hozzajarulasat 
ahhoz, hogy az elfogadja a licenc-megallapodas felteteleit. A felhasznalo tudomasul veszi, hogy ilyen 
atruhazas eseten a szoftverrel kapcsolatos jogai megszunnek, a szoftvermasolatokat es adaptaciokat 
pedig koteles megsemmisiteni vagy atadni a harmadik felnek. 

LICENC TOVABBADAS ES TERJESZTES. A felhasznalo nem adhatja berbe, nem adhatja tovabb a 
szoftverlicencet es nem terjesztheti nyilvanosan a szoftver masolatat vagy adaptaciojat a fizikai 
adathordozo vagy tavkozlesi eszkbz segftsegevel a Hewlett-Packard elozetes irasbeli hozzajarulasa 
nelkiil. 

FELMONDAS Ha az tigyfel nem tartja be ezeket a felteteleket, a Hewlett-Packard felmondhatja ezt a 
szoftver licenc megallapodast, felteve, hogy a Hewlett-Packard felszolftotta a felhasznalot a 
megallapodas betartasara es a felhasznalo az ertesftestol szamftott harminc (30) napon beliil nem tett 
ennek eleget. 

FRISSITESEK ES FEJLESZTESEK. A felhasznalo tudomasul veszi, hogy a szoftver nem tartalmaz 
jogosultsagot a frissftesekre es tovabbfejlesztesekre, amelyek kulon tamogatasi szerzodessel 
vasarolhatbk meg a Hewlett-Packardtol. 

EXPORT ZARADEK. A felhasznalo tudomasul veszi, hogy sem a szoftvert, sem annak masolatat 
illetve adaptaciojat nem exportalja vagy reexportalja az US Export Hivatal eloirasaival vagy egyeb 
vonatkozo szabalyokkal ellentetes modon. 

U.S. KORMANYZAT ALTAL KORLATOZOTT JOGOK. Az USA kormanyzata altali felhasznalasra, 
masolasra vagy nyilvanossagra hozatalra a muszaki adatokkal kapcsolatos jogokra vonatkozo (c)(l)(ii) 
alpont es a DFARS 252.227-7013 szamftogepes szoftver zaradekanak megszoritasai ervenyesek. 
Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. A nem vedelmi tarcahoz 
tartozo US kormanyzati reszlegek es iigynoksegek jogait a FAR 52.227-19(c)(l,2) tartalmazza. 

HP szoftvertermek korlatozott garancia 

EZ A HP SZOFTVERTERMEK LICENC-MEGALLAPODAS AZ ON SZAVlARA, MINT VEVO 

szAmAra meghatArozza A HP szAmitogepes termek reszekent szAllitott Osszes 

SZOFTVER TERMEK FELHASZNAlAsAT, BELEERTVE AZ OPERACIOS RENDSZERT IS. EZ A 
MEGALLAPODAS HATALYTALANITJA AZ OSSZES ON-LINE VAGY EGYEB DOKUMENTUMBAN, 
VAGY A SZAMlTOGEPTERMEKCSOMAGBAN LEVO ANYAGBAN SZEREPLO NEM HP 
SZOFTVERLICENC FELTETELT. 

Kilencven napos korlatozott szoftvergarancia. A HP garantalja, hogy a vasarlas idopontjatol 
szamitott KILENCVEN (90) NAPOS idoszak soran a szoftver vegrehajtja az osszes programozasi 
utasitast, amennyiben a szoftvert helyesen telepftettek. A HP nem garantalja, hogy a szoftver 
zavartalanul vagy hibamentesen fog futni. Amennyiben a szoftver a garancialis idoszak soran nem 
hajtja vegre a programutasitasokat, a HP egy hibamentes szoftvert valamint ujratelepftesi utasitast 
biztosft, illetve segftseget nyujt a felhasznalo szamara. 

HP szoftvertermekek 

A termekhez adott HP garanciajegyen feltiintetett garancia soran a HP garantalja, hogy az elore 
telepitett HP szoftverek anyag- es gyartasi hiba menetesek, es ha a HP termeket valamint a HP 
szoftvert megfeleloen hasznaljak, akkor nem keletkezik hiba a futtatando HP szoftverben. A fent 
megadottakon tulmenoen a HP nem garantalja, hogy a HP szoftver zavartalanul illetve hibamentesen 
fog futni. 
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Ha a HP a szoftvertermek garancialis ideje soran ertesitest kap arrol, hogy a HP szoftver termekhibat 
tartalmaz, akkor a HP sajat belatasa es a megadott garancia szerint: 

1. segitseget nyujta hibatlan szoftver ujratelepitesehez, VAGY 

2. hibatlan szoftvert, valamint irasos ujratelepitesi utasitast biztosit a vegfelhasznalo reszere. 

Az elore telepitett HP vagy nem HP szoftvereknek a HP vagy annak kepviseloi dltal torteno kotegelt 
ujratoltesere nem vonatkozik a HP garancia. 

Amennyiben a HP nem kepes elfogadhato idon beliil a szoftvert kicserelni, akkor a felhasznalo 
jogorvoslatkent visszakerheti a vetelarat, amennyiben a termeket es az osszes masolatot visszaszallitja. 
Egyeb nyilatkozat vagy a HP-vel torteno irasbeli megallapodas kivetelevel a kotegelt vagy elore 
telepitett szoftverek nem szallfthatok vissza penz-visszafizetesre a teljes kotegelt vagy elore telepitett 
rendszer visszajuttatasatol fiiggetleniil. 

Nem HP szoftverek 

Az osszes elore telepitett es kotegelt nem HP szoftverre a szoftver szallftoja ad garanciat es nem a HP. 

Kiveheto adathordozo (ha van). A HP a vasarlas idopontjatol szamitott KILENCVEN (90) NAPOS 
idotartamra garantalja, hogy a kiveheto adathordozo, ha van, amelyre ezt a termeket rogzitettek, 
rendeltetesszenl hasznalat eseten anyag- es gyartasi hibaktol mentesen mukodik. Amennyiben az 
adathordozo a garancialis idon beliil meghibasodik, a felhasznalo cserere jogosult, amennyiben az 
adathordozot visszakiildi a HP-nek. Ha a HP nem kepes elfogadhato idon beliil kicserelni az 
adathordozot, akkor a felhasznalo kerheti a vetelar visszateriteset, amennyiben visszaszallitja a 
termeket es megsemmisfti az osszes nem kiveheto adathordozon levo szoftver termek masolatot. 

Garanciaigeny bejelentese. A felhasznalonak a garancia iddszak lejarta utan legkesobb harminc (30) 
napon beliil frasban kell ertesftenie a HP-t garanciaigeny erol. 

A garancia korlat ozasa . A HP e termekkel kapcsolatban nem ad egyeb kifejezett garanciat sem 
szoban, sem irasban. A forgalmazhatosagra vagy egy adott celra valo alkalmassagra vonatkozo barmely 
velelmezheto garancia ezen irasos garancia altal szabott 90 napos idotartamra korlatozott. Bizonyos 
allamokban vagy tartomanyokban nem engedelyezik a garancia korlatozasat, fgy Onre esetleg nem 
vonatkozik ez a korlatozas vagy kizaras. Ez a garancia konkret torvenyes jogokat biztosit, On azonban 
egyeb jogokkal is rendelkezhet, amelyek allamonkent illetve tartomanyonkent kiilonboznek. 

Felelosseg es jogorvoslas korlatozasa . A FENT ISMERTETETT JOGORVOSLATI 
LEHETOSEGEK A FELAHSZNALOT MEGILLETO EGYEDULI ES KIZAROLAGOS JOGORVOSLATI 
LEHETOSEGEK. A HP SEMMILYEN ESETBEN SEM FELEL A KOZVETLEN, KOZVETETT, 
KULONLEGES, VELETLEN VAGY KOVETKEZMENYES KAROKERT (BELEERTVE AZ 
ELMARADT HASZNOT IS), FUGGETLENUL ATTOL, HOGY AZOK GARANCIALIS, SZERZODESES 
ALAPON, SZERZODESEN KIVUL VAGY EGYEB JOGI ALAPON KOVETKEZTEK BE. Bizonyos 
allamokban vagy tartomanyokban nem engedelyezik a veletlen vagy kovetkezmenyes karok kizarasat 
vagy korlatozasat, es igy esetleg Onre nem vonatkozik ez a korlatozas vagy kizaras. 

Garancialis szerviz elerese. A garancialis szervizt kerheti a legkozelebbi HP kereskedelmi irodatol 
vagy a felhasznaloi kezikonyvben vagy szervizfiizetben megadott tovabbi cimeken. 

AUSZTRALIAI ES UJ-ZELANDI ERTEKESITES ESETEN A JELEN NYILATKOZATBAN SZEREPLO 
GARANCIALIS JOGOK - A TORVENY ALTAL ENGEDELYEZETT MERTEKEN TULMENOEN - 
NEM ZARJAK KI, KORLATOZZAK ILLETVE MODOSITJAK A KESZULEK VAsARLASARA A 

TORVENY Altal eloirt kotelezoen biztositando jogokat, hanem kiegeszitik 

AZOKAT. 
(Rev. 1^0^98) 



Hewlett-Packard 2000. Evre vonatkozo garanciaja 

A HP termekhez adott HP korlatozott garancianyilatkozatban szereplo felteteleken tulmenoen a HP 
garantalja, hogy a HP termek kepes az idoadatok pontos feldolgozasara (beleertve, de nem 
kizarolagosan, azok szamitasat, osszehasonlitasat es rendezeset) a huszadik es huszonegyedik szazad, 
illetve az 1999. es a 2000. ev eldtt, alatt es utan, beleertve a szokoevszamitast, ha a termeket a HP altal 
szallitott termekdokumentacio szerint hasznaljak (beleertve a javitasok es frissitesek telepitesere 
vonatkozo utasitasokat is), es amennyiben a HP termek(ek)kel egyiitt hasznalt egyeb termekek (pi. 
hardver, szoftver, firmware) megfeleloen kezelik az idoadatokat. A 2000. evre vonatkozo garancia 2001. 
januar 31-ig ervenyes. 

(Rev. 21/12/98) 
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Fizikai jellemzok 

Tovabbi informaciokat a HP web-helyen a PC adatlapok konyvtaraban talalhat a kovetkezo timen: www . hp . com/ desktop. 



Jellemzo 


Megnevezese 


Qi'ik/ / mnnitn roc hi II oirt"WM7o1" nol I \ 
OU ly \\ IIUI MLUI Co UMIcMLyUZcL McllxUI/ 


Q 7 len (iq fnntl 


Meretek 


Szelessege: 41 .8 cm (16.5 inch) 
ividydsbdy. cm \o.o iiilii/ 
Melyseg: 37.5 cm (14.8 inch) 


Alapterulet 


0.157 m 2 (1.68 ft 2 ) 


Tarolasi homerseklet 


^0°C es 70°C kozott M0°F es 158°F kozott) 


Tarolasi paratartalom 


8% es 85% kozott (relatfv paratartalom), paralecsapodas nelkiil 
40°C-on(104°F) 


Mukodesi homerseklet 


5°C es 35°C kozott (41 °F es 95°F kozott) 


Mukodesi paratartalom 


15% es 80% kozott (relatfv paratartalom) 


Tapfeszultseg 


Bemeno feszultseg: 100 - 127 V, 200 - 240 V valtoaram 
(feszultsegvalaszto kapcsolo) 
Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz 
Maximalis teljesftmeny: 90W folyamatos 



Telj esftmenyfelvetel 



Teljesitmenyfelvetel 
(Windows NT 4.0, Windows 95 es Windows 98) 


115V/60Hzes 230V/50 Hz 


Mukodes bemenet/kimenettel 


<57W 


Mukodes bemenet/kimenet nelku I 


<36W 


Keszenlet (csak Windows 95/98) 


<23W 


Kikapcsolt allapot 


<3W 



MEGJEGYZES Ha a PC-t az elolapi halozati kapcsolojaval kapcsolja ki, akkor a teljesitmenj^elvetel 

5 Watt ala esik, de nem lesz nulla. A PC-nel alkalmazott specialis be-/kikapcsolasi 
modszer segi'tsegevel megno a tapegyseg elettartama. Ha azt akarja, hogy a PC 
kikapcsolt allapotaban teljesen szunjon meg az aramfelvetel, akkor huzza ki a 
kormektorbol a halozati kabelt vagy alkalmazzon kapcsolos hosszabbitot. 



Akusztikus zajkibocsatas 



Akusztikus zaj kibocsatas 

( ISO 7779 szerintmerve) 


Hangteljesitmeny 


Hangnyomas 


Uzemi (tipikusan) 


LwA<39dB 


LpA<35dB 


Uzemi, merevlemez hasznalat kdzben (tipikusan) 


LwA<40dB 


LpA <36dB 


Uzemi, hajlekonylemez-meghajto hasznalata kozben (tipikusan) 


LwA<44dB 


LpA <41 dB 



Ha szeretne .. 



PC dokumentacios terkep 
^^^^ 



Beallitani a PC-jet 



E kezikonyv 

A PC beallitasa es hasznalata 



i 



Hibakereses es tamogatas 



Megtudni, hogyan kell 

hibakeresest vegezni 

a PC-n, valamint 

megismerni 

a kulbnbozo 

tamogatas-eleresi 

lehetosegeket 



E kezikonyv 

Alapveto problemak megoldasa 
fcsak osszefoglalo informaciok) 

Hibakeresesi es bovitesi 
utmutato 

www.hp.com/go/vectrasupport/ 
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| Referenciak | 







Megtanulni 

az operacios rendszer 

hasznalatat 




Online segitseg az operacios 
rendszerrel kapcsolatban 
Start US' Help fSugo) Windows 95 
es Windows /Vr4.0tartalomjegyzek 

Operacios rendszer 
Hasznalati utasitas 



Megtudni, hogyan kell 
karbantartani es 
boviteni a PC-t 




E kezikonyv 

Hardver elemek csereje 

Hibakeresesi es bovitesi utmutato 

(reszletes informaciok) 



www.hp.com/go/vectrasupport/ 



